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苏州市职业大学干将路校区膜结构车棚 

投标注意事项及相关说明 

 

一、项目名称：干将路校区膜结构车棚（充电桩车棚） 

二、项目预算：3 万元 

三、项目需求： 

1、概述：根据学校工作安排，将位于文起楼西南侧汽车充电桩位置加装膜结构车

棚，以保证充电桩的正常运行。 

2、交付期限：2022 年 3 月 20 日前完成施工并交付使用。 

3、采购清单（包括但不限于）：详见附表。 

4、此次项目报价为本次采购及施工安装总价，包含采购清单中各项内容及相关辅

材，请投标单位投标前在规定时间内现场踏勘。如实际提供的规格与清单不符，必须优

于采购清单中指定的规格并得到校方认可；如实际施工中数量与清单不符，要以验收、

评审为准，所有超出部分必须有校方签字的变更签证单或工程联系单；不足部分按价扣

除。 

5、报价中所用材料要注明品牌、型号、规格，并能达到国家规定相关要求。 

四、投标人资格要求： 

1、具有独立承担民事责任的能力； 

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4、参加本次活动前三年内，在经营活动中无违法记录； 

5、法律、行政法规规定的其他条件； 

6、项目不接受联合体投标。 

五、现场踏勘： 

为了更好地了解现场情况，各投标单位可进行现场踏勘，熟悉施工现场条件。未踏

勘现场的中标单位不得以不完全了解现场情况为理由而向校方提出任何索赔的要求，对

此校方不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。现场踏勘时间：2022 年 1 月 17 日下

午 2：00（过时不候）。 



 2 

六、施工要求： 

1、施工地点位于文起楼西南侧，需要保持安静，不破坏公共资源。 

2、文明施工，安全施工； 

3、施工完成，需要清理现场，含建筑垃圾的清运，环境的恢复； 

4、本次采购安装项目质保期 10 年，质保期内有质量问题由施工方负责维修处理相

关事宜，包括由此产生的费用。 

七、投标文件说明： 

1、售后服务：自验收合格之日起，本次采购安装项目质保期 10 年。中标单位以优

良的服务态度提供 2 小时以内响应，12 小时以内完成校方提出的维修要求。 

2、验收标准：根据招标要求及有关规定，由校方验收通过。 

3、交付期限：2022 年 3 月 20 日前完成施工并交付使用。 

八、投标文件组成及要求： 

（一）文件组成： 

1、报价表； 

2、“三证合一”《营业执照》的副本复印件； 

3、投标企业营业执照、企业资质证书、项目负责人资格证书（复印件盖章） 

4、法定代表人授权委托书（如有授权）； 

5、法定代表人身份证、代理人（如有授权）复印件； 

6、货物和服务的数量、品牌、型号规格、配置等、性能技术指标说明与描述、质

量要求、交货期说明； 

7、针对本项目服务方案、施工安全措施、客户服务等管理制度； 

8、质保期限和售后服务承诺（包括服务响应时间，设备维护方式和时间等）； 

9、国家法律、法规所规定的其他资料； 

10、与本次招标有关的其他资料； 

11、保质保量、按期完成该项目的书面承诺书。 

（二）文件要求： 

1、数量：一本正本，一本副本，需装订成册； 

2、文件资料必须加盖单位公章； 
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3、文件以中文为准； 

4、文件须装袋密封，封口处须加盖公章，封面注明项目名称和投标单位名称等。 

九、本项目报名及相关信息： 

1、本项目依据有关规定，采用邀请招标的形式； 

2、本项目不出售招标文件，文件由各投标单位向校方以电子的方式索取。 

十、时间、地点安排： 

1、投标文件的递交截止时间：2022 年 1 月 21 日下午 5 点前； 

2、投标文件递交地点：苏州市干将路校区华美楼 309 室。若有询问、质疑等相关

事宜，请联系吴老师，联系电话：13861306518。 

十一、被邀请单位如无法参与此项目，请提前告之。 

十二、请各投标单位获取本文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按要求编制

投标文件，并按以上确定的截止时间前递交，过时不候。 

 

 

苏州市职业大学继续教育学院 

2022 年 1 月 18 日 



 4 

附表 1：品牌参照表 

序号 项目名称 品牌 

1 白色膜材 星益达（或质量优于此品牌 1050 克进口膜布） 

2 黑铁钢梁 QB235,6mm 

3 热度锌钢管 2.5mm 

附表 2：主要材料一览表 

序号 材料名称 规格等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 

1 顶棚张拉膜部分        含人工 

 膜材料  M2 52   质保 10年 

 附件 背贴条 M2 52   加强筋 

 裁剪焊接 裁剪焊接 M2 52    

 胀张拉/安装  M2 52    

2 辅件及油漆      均含人工 

 压膜锁尾螺丝 高强度螺丝 项 1    

 PE索 镀锌 项 1   含卡 

 环氧富锌底漆 钢结构专用 公斤 27    

 白瓷面漆 钢结构专用 公斤 35    

 稀释剂 钢结构专用 公斤 50    

 压膜扁钢 2.5*4 米 30    

3 钢结构部分      含人工 

 I字异型钢梁 280*120*3 T 0.8   QB235 

 横条 89*2.75mm 19*6*2.75 T 0.1   QB235 

 横条 89*3mm 19*6*3 T 0.1   镀锌 

 激光切割 1.5*6*5.75mm T 0.8   QB235 

 打磨除锈 整体钢架 T 1    

 钢结构制作 整体钢架 T 1    

 现场安装及加工 整体钢架 T 1    

4 基础预埋及运输      含人工 

 预埋钢板 1400*500*12 件 3    

 预埋螺旋螺母 22*700 根 12    

 现浇施工 C25 混凝土基础 立方 4   含人工 

5 运输费  项 1   含人工 

6 设计费、计算书    免费 免费  

7 税金          

8 合计造价（人民币）   

 


